
上海密通机电科技有限公司产品简介 

SYP1003-VIIIB 型 

石油产品低温运动粘度试验器 

本仪器是用于测定液体石油产品（牛顿液体）的运动粘度，符合 GB/T265-88《石油产

品运动粘度测定法和动力粘度计算法》。运动粘度为液体在某一恒定温度下测得的运动粘度

与同温度下该液体的的密度之积。此外仪器也可作为高精度冷浴，进行其它试验。 

一、主要技术特点 

1、一体式设计，安装维修方便 

2、复叠式制冷，进口压缩机，降温速度快 

3、真空玻璃观察窗，LED 照明，方便观察维修 

二、主要技术参数及指标 

1、试验孔数：2 孔 

2、冷浴容量：4L 

3、控温方式：连续控温 

4、控温范围：-60℃～20℃ 

5、控温精度：±0.1℃ 

6、电源：AC220V±10%，50Hz 

7、整机功率：≤1500W 

8、主机尺寸：450mm×600mm×590mm（宽×深×高） 

9、整机重量：60Kg 

 

 

精工淬炼石油化工分析仪器制造服务商！ 

行业中产品型号最齐全，服务专业迅速，请放心选型定购！ 
 
公司地址：上海市宝山区三阳路 58 号 
服务热线：400-688-9770 
销售电话：021-59921627   51672891 
售后电话：021-51672892 
公司网址：http://www.mt-tec.com 

 

http://www.mt-tec.com/

