
上海密通机电科技有限公司产品简介 

SYP1001B-V 型 

闪点和燃点试验器（克利夫兰开口杯法） 

本仪器是于按照中华人民共和国标准 GB/T 3536-2008 《石油产品闪点和燃点的测定  

克利夫兰开口杯法》所规定的要求设计制造的，适用于测定除燃料油和开口闪点低于 79℃

外的石油产品和沥青的闪点和燃点。 

  

一、主要技术特点 

1、新颖结构，半自动遥控捕捉 

2、密封电炉，使用寿命长，升温迅速 

3、预置闪点、燃点温度，自动程序升温 

4、数字显示温度，自动点火扫划，点火准确 

5、可以采用煤气、丁烷气、液化气等多种气体引火 

6、仪器配有集成气管架，可以将丁烷气罐引火 

 

二、主要技术参数及指标 

a)  克利夫兰油杯 

材料 : H62 

内径 : 63.5±0.5 mm 

b)  引火装置 

引火源：煤气、丁烷气、液化气等 

引火器孔径 ：0.8  mm 

火焰球直径 ：φ4  mm 

c)  密封加热电炉： 220V、400W 

d)  遥控距离：≮10 M 

e)  温度计:符合 GB/T514-83。刻度-6～400℃，最小分度 2.0℃ 

 

 

 

精工淬炼石油化工分析仪器制造服务商！ 

行业中产品型号最齐全，服务专业迅速，请放心选型定购！ 
 
公司地址：上海市宝山区三阳路 58号 
服务热线：400-688-9770 
销售电话：021-59921627   51672891 
售后电话：021-51672892 
公司网址：http://www.mt-tec.com  

http://www.mt-tec.com/

