
上海密通机电科技有限公司产品简介 

SYD-265A 型全自动运动粘度试验器 

本仪器依据 GB/T 265、ASTM D445 标准研制开发，测量透明及不透明液体包括原油、轻

重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。可广泛应用于电力、石油、化工、商检及

科研等部门。 

一、主要技术特点 

1、双 CPU 微型计算机控制 

2、能同时对两种试样异步测定运动粘度值，自动打印结果 

3、恒温、检测、计算、粘度管清洗、烘干全自动化 

4、具有自动诊断故障程序 

5、根据用户需要可增加制冷设备 

6、进口液晶显示，人体感应式按键 

7、检测装置采用美国进口检测模块动态检测，彻底避免了漏检、误检等现象 

 二、主要技术参数及指标 

1、控温范围: 室温～100℃（当配冷却循环机后温度范围：10～100℃） 

2、控温精度: ±0.01℃ 

3、分 辨 率: 0.01℃ 

4、粘度分辨率: 0.01mm2/S 

5、实 验 孔: 2 孔 

6、显示方式: 液晶显示 

7、时钟显示: 年、月、日、时、分(掉电工作) 

8、功率消耗: 1500W 

9、电源电压: 交流 220V±10% 50Hz±10% 

10、环境温度: 5～40℃ 

11、相对湿度: ≤85% 

12、外形尺寸: 370mm×300mm×650mm 

13、重 量: 约 28.4kg 

精工淬炼石油化工分析仪器制造服务商！ 

行业中产品型号最齐全，服务专业迅速，请放心选型定购！ 
 
公司地址：上海市宝山区三阳路 58 号 
服务热线：400-688-9770 
销售电话：021-59921627   51672891 
售后电话：021-51672892 
公司网址：http://www.mt-tec.com 
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