
上海密通机电科技有限公司产品简介 

SYD-9168 型 

石油产品减压蒸馏测定器 

本仪器是根据中华人民共和国国家标准 GB/T 9168—1997（2004）《石油产品减压蒸馏

测定法》规定的要求设计、制造的。能够在减压下测定液体最高温度达 400 度时，能部分或

全部蒸发的石油产品的沸点范围。 

一、主要技术特点 

1、采用彩色液晶触摸屏人机对话的界面，实时显示各种参数，生成各相关的控制键；  

2、采用高精度数字真空检测系统，真空压力自动控制，实时显示，真空残压测量范围

(1.00～150.00)mmHg±0.01mmHg；  

3、仪器冷阱采用先进的半导体制冷技术；  

4、自主研发的“高标准常压—减压温度自动换算”软件，换算精度大幅提高；  

5、配置微型打印机，自动打印试验结果；   

6、采用双开钢化玻璃门结构，试验过程清晰可见；  

7、采用独立的加热炉系统，可调节高低、风扇强制冷却，加快试验频率。  

8、数据自动储存，并能储存 30 组试验数据。   

 二、主要技术参数及指标 

1、工作电源：          AC220V 50Hz。功率≤2000W。  

2、烧瓶加热炉功率：      (0～1300)W 连续可调。  

3、冷凝循环水控温范围：   （室温～80）℃±2℃，连续可调。自动循环。  

4、冷阱工作方式：        半导体制冷。  

5、真空残压设定范围：     (1～99)mmHg。  

6、真空残压测量范围：     (1.00～150.00) mmHg±0.05mmHg，自动恒压工作方式。  

7、缓冲罐容积：         15L。  

8、冷凝水箱容积：        2L。  

9、仪器工作条件：        环境温度：5～35℃， 相对湿度：< 85％。  

10、仪器外形尺寸：       840mm×530mm×1040mm （长×宽×高）。  

11、仪器净重：          约 78 ㎏。 

 

精工淬炼石油化工分析仪器制造服务商！ 

行业中产品型号最齐全，服务专业迅速，请放心选型定购！ 
 
公司地址：上海市宝山区三阳路 58 号 
服务热线：400-688-9770 
销售电话：021-59921627   51672891 
售后电话：021-51672892 
公司网址：http://www.mt-tec.com 

 

http://www.mt-tec.com/

