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SYP9002B-I 型 

超声波毛细管粘度计清洗器 

SYP9002B-I 粘度计清洗器是利用超声波在液体中的空化作用来完成。超声波发生器产

生的电功率，通过换能器传入清洗液中，连续不断地迅速形成和迅速闭合无数微小气泡，这

种过程所产生强大机械力，不断冲击物件表面，超声波在液体中有加速溶解和乳化作用，使

物件表面及缝隙中的污垢迅速剥落，从而达到清洗目的。 

粘度计清洗器由于具有强渗透力和穿透力等特点，又有脱气、脱泡和混合的最佳选择，

是清洗深孔、盲孔、凹凸槽等几何形状复杂物件的理想设备。粘度计清洗器除用于粘度计毛

细管清洗外，还可以清洗油品实验室、其它分析实验室的各种玻璃器皿，并可以广泛在机械、

电子、医药、生物化学等领域得到使用。 

 

一、主要功能特点 

1. 可以常温清洗或加温清洗。 

2. 清洗毛细管粘度计配有专用的分隔架。 

3. 配合清洗剂清洗快速、干净。 

4. 可以清洗乌氏、品氏和芬氏等各种规格的粘度计毛细管。 

5. 粘度计清洗器为完全不锈钢结构，采用先进的晶体管线路，全部原材料、电子元器

件均采用进口件，结构紧凑操作简单。 

 

二、主要技术参数 

1. 超声波功率：450W 

2. 内槽尺寸：L×W×H 480×300×150(mm) 

3. 外形尺寸：L×W×H 530×325×285(mm) 

4. 电源：单相220VAC±10% 50/60HZ 

5. 超声波频率：40KHZ 

6. 发热功率：500W 

7. 震子数量：8 

8. 清洗时间：0-30分钟内可任意调节 

9. 清洗液温度：80℃内可任意调节 

10. 重量：10kg 左右 

 

精工淬炼石油化工分析仪器制造服务商！ 

行业中产品型号最齐全，服务专业迅速，请放心选型定购！ 
 
公司地址：上海市宝山区三阳路 58 号 
服务热线：400-688-9770 
销售电话：021-59921627   51672891 
售后电话：021-51672892 
公司网址：http://www.mt-tec.com 

 

http://www.mt-tec.com/

